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PROJ ETO ELETRICO Caixa de passagem a instalar
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TERRAR AS ESTRUTURAS METAL
GUARDA CORPO E POSTES DE ILUMINAGAO

A cor da luminaria deve ser preto.
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SRR CoRPOE POSTEL E LibAchs ~u] OBSERVAGOES:

‘ — CAIXAS DE PASSAGENS DE CONCRETO ARMADO DEVEM SER FEITAS CONFORME INDICAGAO DE
PROJETO E CONFORME ORIENTAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICO PARA EVITAR FURTOS
MIRANTE DE CABOS. AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO FICAR ABAIXO DA GRAMA E DO PISO DE MODO
QUE NAO SEJA VISIVEL, E DEVERAO SER CONCRETADAS AS TAMPAS DAS CAIXAS E ENTRADA E
SAIDA DOS ELETRODUTOS DAS MESMAS;

— 0OS ELETRODUTOS DEVEM SER ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE DE 50 CM NAO SERA ACEITO
PROFUNDIDADE INFERIOR;

— ELETRODUTOS NAO INDICADOS SAQO DE 1" POLEGADAS;

— 0S CABOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DEVERAO TER ISOLAGAO DE 0,6/1 KV CONFORME
ESPECIFICADO EM ORGAMENTO;

— PARA 0S COMANDOS DOS CIRCUITOS DEVERAO SER UTILIZADAS MINI CONTATORA DE ATE 22A.

— 0S POSTES DE AGO DEVERAO SER ATERRADOS ATRAVES DO CONDUTOR DE PROTEGAO, ASSIM
COMO AS LUMINARIAS PUBLICAS LEDS. OS POSTES TAMBEM DEVERAO SER ATERRADOS NO POSTE
EM QUE SE ENCONTRA O QUADRO DE COMANDO, O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER
NA COR VERDE..

— TODOS OS GUARDA CORPOS E POSTES DEVEM SER EQUIPONTECIALIZADOS, SENDO ATERRADO NO

POSTE DO QUADRO DE COMANDO, CONFORME DETALHAMENTO 03.
— MALHA DE ATERRAMENTO DEVE CONTER 6 HASTES CONFORME DETALHAMENTO 04
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NOTA:
NAS CONEXOES BIMETALICAS DE COBRE COM ALUMINIO, O CONDUTOR DE COBRE
DEVERA FICAR SEMPRE POR BAIXO PARA EVITAR A CORROSAO DO ALUMINIO;
NO CONDUTOR DE COBRE DEVERA SER UTILIZADO CONECTOR MACIGO COBERTO
POR FITA DE AUTOFUSAO E FITA ISOLANTE, CONFORME AMPLIAGAO;
DEVERA SER OBSERVADO O APERTO CORRETO ATRAVES DA QUEBRA DO
PARAFUSO DE APERTO;

AISOLAGAO DO CABO XLPE DE ALUMINIO NAO DEVERA SER RETIRADA PARA FASER+S

INSERGAO DO CONECTOR PERFURANTE; 1700w

0 PLUG PERFURANTE DEVERA SER COLOCADO NA PONTA DO CONDUTOR DE NOTA:

ALUMINIO (XLPE) CONFORME DETALHE. A CARGA DEVERA SER DIVIDIDA CONFORME QUADRO DE COMANDO DE

ILUMINAGAO, DEVENDO AS FASES SEGUIREM A RECOMENDAGAO ACIMA.
QUALQUER ALTERAGAO DEVERA SER ANALISADA E REPASSADA A
FISCALIZAGAO E PROJETISTA.

DETALHE 03 - EQUIPOTENCIALIZAGAO GUARDA CORPO
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ATERRAR AS ESTRUTURAS METALICAS
GUARDA CORPO E POSTES DE ILUMINAGAO
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CABO DE COBRE NU 16MM?
EQUIPONTENCIALIZACAO DOS GUARDA CORPOS
INTERLIGAR AO ATERRAMENTO DO POSTE

DETALHE 04 - MALHA DE ATERRAMENTO - CAIXA DE ATERRAMENTO
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CONDUTOR DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO MÍNIMO DE 16mm²
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MALHA DE ATERRAMENTO COM 6 HASTES
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CONECTOR EM BRONZE REFORÇADO
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OS PARA-RAIOS E AS PARTES METALICAS DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA
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